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CENTRO IFAPA “Agua del Pino”

 Pertenece al Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
que está adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

 Desarrolla una importante labor de investigación y desarrollo 
tecnológico en el área de Cultivos marinos y recursos 
pesqueros con el objetivo de contribuir a la modernización y 
mejora de la competitividad de los sectores pesquero y 
acuícola andaluz.

 Está situado en el término municipal de Cartaya, frente a la 
desembocadura del río Piedras, en la margen izquierda de la 
Carretera El Rompido-Punta Umbría, provincia de Huelva.
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ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DEL AGUA SALADA

 Como las temperaturas del agua de mar oscilan entre 26ºC en verano y 13ºC en invierno, 
se necesita un tratamiento térmico para alcanzar la temperatura adecuada al proceso 
biológico en estudio, normalmente entre 18 y 20ºC.

 Instalaciones existentes con más de 30 años de antigüedad, disponiendo de dos equipos 
frigoríficos agua-agua NO reversibles que suministran calor o frío conmutando 
hidráulicamente los circuitos. Diseñadas para un proceso completo de cultivo y engorde 
que se desarrollaba anteriormente pero, en la actualidad, muy sobredimensionadas.

 Además, hay distribuidos por el centro varios equipos de acondicionamiento térmico del 
tipo aire-agua que acondicionan agua o aire para algunos procesos
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INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

 En 2010 se incorporó una instalación solar térmica de 300 m2 de captación y 25 m3 de 
acumulación que está completamente monitorizada y aprovecha el calor en invierno o 
produce frío en verano con un equipo de absorción de 70 kW.
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RENOVACIÓN INSTALACIONES ENERGÉTICAS

 Actualmente se encuentra en fase final de ejecución e incluye:
 Nueva central térmica eficiente con dos Bombas de calor Inverter agua-agua reversibles

o Potencia frigorífica:  110 kW/ud,  agua 15-10°C
o Potencia calorífica:   140 kW/ud,  agua 35-40°C

 Ampliación de aporte solar con una instalación fotovoltaica de 77 kWp (140 módulos de 550 Wp)

 Sistema de control y gestión centralizada integral de todos los consumos y toda la producción energética
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BOMBA DE CALOR AGUA-AGUA

 REVERSIBLE
 Permite una configuración flexible y simplificada para 

instalaciones centralizadas con bucle de agua cerrado y 
geotermia

 Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables

C. Exterior C. ExteriorC. Interior C. Interior

BC REVERSIBLEBC NO REVERSIBLE

BC BC
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BOMBA DE CALOR AGUA-AGUA

 VÁLVULAS EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS 
 Modulación proporcional del flujo de refrigerante
 Amplio rango de funcionamiento
 Permite operar con la mínima presión de condensación posible

o menor trabajo realizado por el compresor
o reducción consumo de energía



 COMPRESORES INVERTER 
 Adaptación de la potencia del equipo a la curva de demanda 

de la instalación. 

 Muy alta eficiencia con cargas parciales

 MÁXIMA EFICIENCIA ESTACIONAL
 reducción emisiones de CO2

 menor consumo de energía primaria no renovable
 reducción de costes de operación
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BOMBA DE CALOR AGUA-AGUA



 KZV INVERTER 3110 I 
 Circuitos: 2 / Compresores: 2 – INVERTER

 Regulación de potencia:  12,5 – 100% 

 Potencia Frigorífica: 110,8 kW
 T salida agua evaporador: 10ºC
 T agua condensador:  35/40ºC
 EER:  3,71
 SEER: 7,2 / Ƞc = 285% 

 Potencia Calorífica:  140,6 kW
 T salida agua condensador: 40ºC
 T agua evaporador:  15/10ºC
 COP: 4,71
 SCOP: 6,5 / Ƞh = 255%
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BOMBA DE CALOR AGUA-AGUA



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.irradiaenergia.com

www.keyter.com

http://www.irradiaenergia.com/
http://www.keyter.com/
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